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 DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V) 
 

   

 



*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.  
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру  

 
DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

TV0550D-MPIR 
 

TV2810D-MPIR 
 

  
DS-1322HZ-C/H/CW/HW 

 
DS-1320HZ 

 

  
DS-1213ZJ 

 
DS-1212ZJ 

 
  

 
•  

• 1/2.7 CMOS 

•  
 

•  

• PoE 

 

5
6

144
130

U nit:m m



 

 

 DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V) 

   

 1/2,7  

 0.005  

 
1,3  ~ 1/100,  

  

 CS 

 DC drive 

 -  

DNR 3D DNR 

WDR  

   

 
: H.265/H.264 

: H.265/H.264/MJPEG 

H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile 

H.264+ Main stream supports 

H.265 Main Profile 

H.265+ Main stream supports 

  8  

 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 

 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2) 

   

 1920 × 1080 

 
50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

 
50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 
60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

 
 -  



 DWDR, 3D DNR, HLC 

  

  

   

  

   

 
micro SD/SDHC/SDXC card 

 

 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

 
-  

 ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI 

 Smart- -  

 V5.5.53 

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI 

 
 

  

 
 

 

 iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 

-  IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ 

   

   

 1Vp-p composite output (75 /BNC) 

   

  

  

  

  



  

 
8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 

   

  

 , PoE: 802.3af,  3  

 AC: ,  , 0.2 :  

 -10  

  

 
: 68 × 56 ×  (2.7" × 2.2"× 5.6") 

 172 × 110 ×  (6.8" × 4.3"× 3.9") 

 
0,44  
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